
MASINI DE SPALAT HIDROEXTRACTOARE 
CU CENTRIFUGARE INALTA SERIA HS

SPALAREA PENTRU O LUME MAI VERDE

HS6008
HS6013
HS6017
HS6024
HS6028
HS6032
HS6040
HS6057 
HS6085
HS6 1 1 0



Timp de generații, mamele și 
bunicile noastre și-au spălat lenjeria 
în râuri sau în case.
Girbau păstrează filosofia și 
înțelepciunea acestor generații: 
spălarea temeinică, dar cu grija 
cuiva care prețuiește fiecare 
îmbrăcăminte.

AVAND GRIJA DE 
TESATURA,AVETI GRIJA DE 
PIELE.

SPALARE-ECONOMIE

MASINI DE SPALAT - SERIA HS
SPALAREA PENTRU O LUME MAI VERDE

DURABILITATE
Construcția robustă a mașinilor de spălat Girbau înseamnă:
• Mașinile de spălat Girbau au o durată de muncă lungă și sunt practic fără
întreținere.
•  Tesatura durează mai mult datorită tratamentului atent pe care îl primește în
timpul procesului de spălare și al sistemului Care Touch Drum. 

PRODUCTIVITATE
Este posibil să setați fiecare parametru de spălare pentru a se potrivi cu nevoile 
precise ale fiecărei sarcini (economisind astfel timp). Acest lucru, combinat cu 
stabilitatea procesului, care împiedică oprirea neplanificată, crește semnificativ 
productivitatea.

APA SI ENERGIE CONSUMATA
Caracteristici precum Aquamixer și Aquafall asigură performanțe maxime la 
spălări cu niveluri scăzute de apă, reducând la minimum apa și puterea folosită.

SIGURANTA
Mașinile de spălat Girbau au duble caracteristici de siguranță. 
Mașina se pornește numai după verificarea faptului că ușa este 
închisă și blocată. În fiecare ciclu de spălare, sistemul verifică 
starea duală (deschisă / închisă) a comenzilor de siguranță.

USOR DE UTILIZAT
Mașina este simplă, intuitivă și ergonomică atât pentru a o utiliza, cât și 
pentru a o întreține.

FLEXIBILITATE
Mașinile de spălat seria HS și comenzile lor se pot adapta pentru a satisface 
toate tipurile de afaceri și nevoile de spălare.

HS6040 HS6057 HS6110

HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6032

HS6085

HS6028



ACTIUNE MECANICA 

CICLUL MAI RAPID 

APA

ECOLOGIZAREA 
LUMII

Unul dintre principiile pentru 
realizarea unei lumi mai bune este 
respectarea ei. Acesta este elementul 
care a determinat întotdeauna Girbau 
să fabrice mașini de spălat care 
consumă mai puține resurse naturale 
și energie, care poluează mai puțin și 
au un impact mai mic în ceea ce 
privește emisiile de CO2. Masinile 
din seria 6 fac spălătoriile o afacere 
ecologica, ținând cont de 
sustenabilitate.

Spălătorii verzi
pentru o lume mai verde

Sistemul exclusiv de comandă și comunicare Girbau care leagă 
invertorul, motorul și microprocesorul asigură că întregul ansamblu 
este echilibrat corespunzător și are o durată de viață mai lungă. 
GDRIVE permite controlul vitezei, corectarea dezechilibrelor și 
reducerea zgomotului (nivel de zgomot sub 70 dB), vibrația 
componentelor.

Aquafall este rezultatul unui studiu al mișcării apei în interiorul tamburului. Cu un 
nivel minim de apă și cu recirculare prin lame perforate, asigură un debit în cascadă, 
crește acțiunea de spălare, reduce timpul de ciclu și economisește apa.

Un mixer cu apă 
caldă și rece
care atinge o 
temperatură 
extrem de precisă, 
iar nivelul apei 
programat 
economisește 
energie și reduce 
timpul ciclului de 
spălare.

OPTIUNI INCALZIRE
Electric
Abur
Fara incalzire (în afara alimentării 
cu apă caldă)

DURABILITATE

SILENTIOS

CONSUM ELECTRIC

PRECIZIE TEMPERATURA 

CICLUL MAI RAPID

APA SI ENERGIE

Control

Invertor

Motor

Apa 
calda

Apa rece

 Senzor temperatura

Nivel Sonor



TEHNOLOGIE SOFT-MOUNT ETANSEITATE APA

MECANIC:  Etanșitatea este  
asigurata prin duble garnituri 
radiale și axiale, cu o cameră mare 
de drenaj, încorporată pentru a opri 
scurgerea apei în cutia de viteze.

USA: Acesta utilizează un sistem de 
garnituri EPDM reglabil.

DRENAJ: Aceasta asigură scurgerea 
rapidă a apei din baie, precum și 
prevenirea blocajelor din cauza 
particulelor solide și rezistența la 
substanțele chimice din zilele noastre, 
ceea ce o face cea mai fiabilă pe piață.

Cu opțiunea a 2-a electrovalva de 
scurgere a apei.
(doar modelele Inteli Control ). 

·

·

·

• CENTRIFUGARE EFICIENTA
Mașinile de spălat Girbau seria HS funcționează la viteze mari de centrifugare, până la 
400G (în funcție de model), extrăgând apa eficient (umiditate reziduală mai mică de 50% 
în funcție de țesătură) și obțin economii de energie în procesul de uscare ulterioară.

• MANAGEMENTUL CENTRIFUGARII
Cu sarcini mai mici decât în mod obișnuit, sistemul de detectare și manipulare a 
dezechilibrelor asigură o rată de succes de filare mare, fără a afecta mecanismul.

• INSTLARE USOARA
Sistemul cu arc multi-direcțional absoarbe vibrațiile și zgomotul, astfel încât nu este 
necesară ancorarea la sol, ceea ce face instalarea rapidă și ușoară.

• TOUGH DESIGN
Proiectarea se bazează pe un calcul al tensiunilor structurale pentru a evita punctele 
critice și pentru a obține o mașină extrem de robustă, cu o durată de muncă lungă, chiar 
și atunci când lucrează în cele mai exigente condiții. 

Forta centrifugarfe 400G 

INSTALARE RAPIDA SI FLEXIBILA

UMIDITATE REZIDUUALA

Arcuri multidirecționale



DOZARE VERSATILA

Toate modelele dispun de sisteme de dozare interne și 
externe. Produsele chimice sunt întotdeauna diluate în 
prealabil în colector pentru a evita deteriorarea țesăturilor 
prin contact direct.
Inteli Control gestionează până la 12 semnale de dozare 
separate de lungime reglabilă pentru echipament extern. De 
asemenea, se ocupă de comunicarea cu echipamente de 
dozare externe inteligente.

Sistemul de găuri stantate fără margini ascuțite asigură că lenjeria 
este tratată delicat și ajută la evacuarea apei în timpul centrifugarii 
finale, asigurând tratarea cu atenție a țesăturilor.
Aceasta atinge un nivel scăzut de umiditate reziduală și 
prelungește durata de viață utilă a țesăturilor.

Dozare interna
HS6008 / 6032

Dozare interna
HS6040 / 61 1 0

Colector si dozare externa 

HS6008 / 6110

LENJERIE CU VIATA LUNGA    

CALITATE SPALARE REZIDUURI 

UMIDITATE

Tamburul este realizat din oțel inoxidabil 
AISI-304L cu sigiliu Viton, rezistent la 
procesele de spălare cu ozon.



Această caracteristică regleaza automat consumul de apă și timpul de dozare 
proporțional în funcție de greutate, materialul și programul selectate. Acest lucru 
economisește apă, energie și substanțe chimice în fiecare proces, fără ca operatorul să 
intervina.

Programul ECO60ew oferă în 
prezent rate de consum foarte reduse 
de apă (aproximativ 7 litri pe kg în 
funcție de model) împreună cu o 
calitate ridicată a spălării.
Modelele din seria HS ies în evidență 
ca fiind cele mai eficiente în 
conformitate cu standardele WTL.

Serie 2

AS-200

RT-500 
RT-1000

Serie 3 Serie 4 

Serie 6

ECONOMIE-ENERGIE

O bună gestionare a energiei și a 
timpului investit în proces au un 
impact direct asupra 
profitabilității afacerii tale. 
Know-how-ul Girbau ne-a permis 
să dezvoltăm echipamente noi în 
vederea eficienței energetice, 
reducând consumul de apă cu 
59% și timpul ocupat cu 23%.

APA

ENERGIE

CHIMICALE

SISTEM DE RECUPERARE APA

Un circuit de reutilizare a apei reduce 
consumul cu până la 50% în funcție de 
clătirile recuperabile. Această apă este 
recuperată pentru fazele de pre-spălare și 
spălare.

100% 50%



ERGONOMICĂ ȘI ASISTENȚĂ PENTRU OPERATORI

Un sistem de înclinare  unge 
mașina înapoi pentru a face 
încărcarea mai ușoară și 
înainte în timpul descărcării. 
Dispune de EASY LOAD și, ca 
opțiune, telecomandă.

(Valabil la
HS6040 / 6057 / 6085 / 6110)

În timpul încărcării, lenjeria este compactată cu apă, pentru a reduce 
la minimum munca pentru operator în finalizarea încărcării. Apa este 
folosită pentru ciclul de spălare.

În timp ce descărcați cu ușa deschisă, tamburul poate fi rotit 
alternativ în ambele moduri de a debloca și a elibera lenjeria după 
rotirea finală. 

(Valabil la HS6040 / 6057 / 6085 / 6110)

Structura este proiectată după 
criterii ergonomice pentru a facilita 
munca operatorului.

Raportul dintre diametrul și 
adâncimea tamburului este 
destinat să faciliteze încărcarea și 
descărcarea mașinilor de spălat. 

Deschidere cu diametru mare 
pentru încărcare.

Colțuri rotunjite pe carcasa 
exterioară pentru a reduce 
impacturile.

Acces comod la toate 
componentele mașinii pentru a 
accelera sarcinile de întreținere.  

Închidere ușă ușor de operat cu 
efort minim.

·

foto de càrrega

·

·

·

·



4 programe configurabile 
specifice pentru spălătorii 
Vended.
Până la 6 faze pe program. 
4 nivele de apă pot fi selectate. 
Conectarea la un sistem de 
dozare extern.
Lungimea reglabilă a 
semnalului de dozare. 
Dozare simultană a două 
produse.
Verificarea defectiunilor și 
mesajele de alarmă.
Program de testare. Contor de 
ciclu individual. 
Programarea prețurilor pe 
durata de timp și program.

8 programe configurabile 
Până la 9 faze pe program. 
4 niveluri de apă pot fi selectate. 
Conectarea la un sistem  de 
dozare extern.
Verificarea defectiunilor și 
mesajele de alarmă.
Program test.
Rinse Hold- modul-anti-sifonare 
(doar in faza finala)
Pornirea la ora dorită.
Răcire treptată (numai în faza de 
spălare).

25 de programe configurabile 
Până la 11 faze pe program.
6 niveluri de apă pot fi selectate. 
Conectarea la un sistem  de 
dozare extern.
Lungimea reglabilă a 
semnalului de dozare.
Dozare simultană a două 
produse.
Verificarea defectiunilor și 
mesajele de alarmă. 
Program de testare. 
Just in load-consumul de apa si 
de detergent este proportional 
cu volumul de incarcare.
Rinse Hold-opreste modul-anti-
sifonare
 Pornirea la ora dorită. 
Răcire treptată.
Verificarea parametrilor de 
funcționare ale programului în 
curs.

TEHNOLOGIE INTUITIVĂ, VERSATILĂ

·
·
·
··

·

·
·
·
·

·

·

·

·

·

·
·

VENDED OPL

LOGI PRO CONTROL LOGI CONTROLCOIN CONTROLPROFIT PLUS CONTROL

·

·

·

·

·

·
·

·
·

4 programe configurabile și 3 
opțiuni suplimentare specifice 
spălătorilor Vended.
Până la 6 faze pe program. 
4 nivele de apă pot fi selectate. 
Conectarea la un sistem dozaj 
extern.
Lungimea reglabilă a semnalului 
de dozare.
Dozare simultană a două 
produse.
Verificarea defectiunilor și 
mesajele de alarmă.
Program de testare. Program 
individual și contor de opțiuni 
suplimentare.
Programare preț pe durata de 
timp, program și opțiune 
suplimentară.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Plata cu jetoane, monede, 
sisteme de vânzare sau 
butoane.

SISTEM PLATA VENDED

·

·
·



99 de programe configurabile. 20 standard + 79 gratuit. Număr 
nelimitat de faze.
6 niveluri de apă pot fi selectate.
Conectarea la un sistem  de dozare extern.
Lungimea reglabilă a semnalului de dozare
Dozare simultană a patru produse.
Verificarea defectiunilor și mesajele de alarmă. Program test. 
Opțiunea de reglare manuală a parametrilor în timpul spălării. . 
Detectarea automată a sarcinii și consumul proporțional de apă și / 
sau detergent.
Încălzire și răcire treptată programabile.
Oprire tambur: pentru anti-sifonare.
Pornire la ora dorita.
Ciclul total individual și contorul de programe.
Parametri de spălare programabili.
Card de memorie.
IMTX

INTELI CONTROL

·
·
·
·

·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

IMTX  
Inteli Manager Tool și software eXpert pentru a controla 
programele de spălare pentru fiecare nevoie și fiecare client pe 
computer.
Programele sunt stocate pe computer și / sau pe cardul de 
memorie INTELI, ceea ce face un transfer rapid și ușor de 
informații către mașinile de spălat.  

WET CLEANING
Mașina de spălat ideală pentru a 
face față tuturor țesăturilor delicate 
în procesele de demachiere umedă.
Controlul și configurația totală a 
tuturor parametrilor ciclului de 
spălare fac posibilă derularea 
tuturor proceselor cele mai 
solicitante cu o lenjerie delicată.

Printre altele, Inteli Control permite 
următoarele:
• Controlul mișcării de balansare a 

lenjeriei.
• Umplerea și golirea apei fără nicio 

acțiune mecanică.
•  Controlul precis al temperaturii 
în baie (+/- 1 ºC). 



MASINI DE SPALAT - SERIA HS
Model HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6028

Settings Stat Stat Stat Stat Stat

Dimensiuni  Tambur
Capacitate 1/9

kg 9 14 19 27 31 

Capacitate 1/10
kg 8 13 17 24 28 

Volum dm3 79.2 126 173 239 280 

Ø mm 536 620 700 765 825 

Adancime mm 351 416 450 520 524 

Dimensiune Masina Latime L mm 685 796 868 975 1.053 

Adancime P mm 700 887 962 1.225 1.294 

Inaltime H mm 1.080 1.325 1.404 1.477 1.500 

Ø  Deschidere usa mm 322 327 426 426 426 

Podea-usa h mm 390 509 515 581 600 

Greutate Greutate neta kg 124 344 476 584 636 

Greutate incarcata kg 134 372 500 607 674 

Latime L’ mm 720 823 897 1.002 1.075 

Adancime P ‘ mm 740 945 1.017 1.260 1.320 

Inaltime H’ mm 1.212 1.494 1.565 1.630 1.657 

Putere Motor Spalare kW 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2

Centrifugare kW 0,6 0,9 1,3 1,8 1,9

Viteze Spalare LOGI. COIN r.p.m 50 44 44 42 -

Spalare INTELI r.p.m - 17-44 17-44 22-42 20-42

Pozitionare r.p.m 100 100 100 86 83

Centrifugare INTELI 

(*poate fi modificata)

r.p.m 400,600,800,970,1000 400,600,800,1,000 375,570,750,950 350,550,725,996 335,530,698,937

G-Force 283 351 354 400 405

Incalzire electrica
Incalzire electrica kW 1ph: 4, 6 

3ph: 6
1ph: 6 ó 8 
3ph: 9 ó 12

1ph: 6 ó 10 
3ph: 9 ó 15

12 ó 19.5 19,5

Tensiune

H.V 120V 1ph 60Hz
200-240V 1ph 50Hz

200-240V 1ph 50Hz 200-240V 1ph 50Hz 200-240 V 1ph 50/60Hz
200-480V 3ph 50/60Hz

200-240 V 3ph 50/60Hz
380-480V 3ph 50/60Hz

E 200-240V 1 o 3ph 50Hz                                     
380-415V 3ph 50Hz

200-240V 1 o 3ph 50Hz                                
380-415V 3ph 50Hz

200-240V 1 o 3ph 50Hz                      
380-415V 3ph 50Hz

200-240V 1 o 3ph 50Hz                                    
380-415V 3ph 50Hz

200-240 V 3ph 50Hz 
380-415V 3ph 50Hz

Ø  Scurgere Gravitatie mm(in.) 50  76 76 76 76 

Pompa
25  - - - -

H.V: Încălzire cu apă caldă. Încălzire termică E: Încălzire electrică E: Incalzire electrica

Model HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6028

Controale Controale Logi / Logi Pro / Coin / 
Profit Plus   

Logi / Inteli / Coin / Profit 
Plus

Logi / Inteli / Coin / Profit 
Plus

Logi / Inteli / Coin / Profit 
Plus

 Inteli

Dozare Poziția de dozare Top / Frontal Top Top Top Top 

Dozare interna 4 4 4 4 4

Dozare externa 4 4 (+8 Option) 4 (+8 Option) 12 12

Panouri Preacoperit – • • • •

Frontal • O O O O

Toate O O O O O

Apa Inlet A treia intrare de apă (doar INTELI) – O O O O

Tip Gravitational/Pompa Gravitational Gravitational Gravitational Gravitational

Deschidere normala • • • • •

Inchidere normala O – – O O

A doua scurgere (Numai INTELI) – O O O O

Piedestal De baza O O O – –

Greu O O O O O

Greu - jos O O O O O

Sistem de cântărire (Doar INTELI) – – – O O

Handheld pt TILT  (Doar INTELI) – – – – –

•  Standard / O Optionala / – Nu este valabila 

Masina 
ambalata



Model HS6032 HS6040 HS6057 HS6085 HS6110

Control Control Inteli / Coin / Profit Plus Inteli Inteli Inteli Inteli

Dozare Pozitionare dozator Top Lateral Lateral Lateral Lateral

Dozare interna 4 4 4 5 5

Dozare externa 12  12  12 12  12

Panouri Precoated • • • • •

Frontal din oțel inoxidabil O O O O O

Toate din otel inoxidabil O O O O O

Apa Admisie
scurgere

A treia intrare de apă (doar pt INTELI) O O O O O

Tip Gravitationala Gravitationala Gravitationala Gravitationala Gravitationala

Deschidere normala • • • • •

Inchidere normala O O O O O

A doua scurgere (doar pt INTELI) O O O O O

Piedestal De bază – – – – –

Greu O O – – –

Greu jos O O – – –

Sistem de incarcare (doar INTELI) O O O O O

Handheld pt TILT  (doar INTELI) – O O O O

•  Standard / O Optionala / – Nu este valabila TT 

MASINI DE SPALAT - SERIA HS
Model HS6032 HS6040 HS6057 HS6085 HS6110
Setare Stat Stat/Easy Load Tilt Stat/Easy Load Tilt Stat

Easy Load
Tilt
Easy Load

Stat/Easy 
Load

Tilt

Dimensiuni 

tambur      Capacitate 1/9
kg 36 44 63 95 122 

Capacitate 1/10
kg(lbs) 32 40 57 85 110 

Volum dm3 320 395 569 850 1.100 

Ø mm 825 900 1.080 1.310 1.310 

Adancime mm 598 621 621 630 816 

Dimensiunile 
masinii

Lăţime L mm 1.053 1.390 1.470 1.570 1.650 1.770 1.838 1.770 1.838

Adâncime P mm 1.294 1.455 1.613 1.493 1.613 1.939 2.058 1.939 2.058 

Înălţime H mm 1.500 1.798 1.988 1.925 2.115 2.068 2.256 2.068 2.256

Ø  deschidere usa mm 426 558 558 684 684 

Podea-usa h mm 600 659 849 812 1.002 807 995 807 995 

Greutati Greutate netă kg 680 1409 1.725 1.932 2.252 3.756 4.108 3.885 4.238 

Greutate incarcata kg 718 1.544 1954 2.103 2.517 4.007 4.479 4.108 4.580 

Dimensiuni 
incarcare

Lăţime L’ mm 1.075 1.520 1.520 -. 1.080 1.690 1.690 -  1.080 1.950 1.950, 1.080 1.950 1.950, 1.080

Adâncime P ‘ mm 1.320 1.580 1.580 - 1.980 1.646 1.646 -, 1.980 2.120 2.120, 1.980 2.120 2.120, 1.980

Înălţime H’ mm 1.657 2.030 2.030 - 700 2.160 2.160 - 700 2.245 2.245, 700 , 700 2.245 2.245, 700

Putere
motor

spalare kW 1,2  1,5 2,8 3,9 4,5

Centrifugare kW 1,9 4,8 7,3 9 11,0

Viteze Spalare COIN r.p.m 36 - - - -

Spalare INTELI r.p.m 20-41 13-40 13-36 13-32 13-32

Pozitionare r.p.m 83 79 72 66 66

Centrifugare INTELI 
(*poate fi modificata)

r.p.m 335,530,698,930 325,490,680,870 300,450,625,800 250,405,565,725 250,405,565,725

Forta G 400 381 387 386 386

Incalzire 
electrica Incalzire electrica

kW 19,5 10.8 ó 21.6 16.5 ó 33 - -

Alimentare

H.V 200-240 V 3ph 50Hz
380-480V 3ph 50Hz

200-480V 3ph 50Hz 200-480V 3ph 50Hz 200-240 V 3ph 50Hz
380-480V 3ph 50Hz

200-480V 3ph 50Hz 

E 200-240 V 3ph 50Hz
380-415V 3ph 50Hz

200-415V  3ph 50Hz 200-415V 3ph 50Hz - -

Ø Scurgere Gravitationala mm(in.) 76 (3") 76 (3) 76 (3) 130 (5”) 130 (5")

Pompa - - - - -

H.V: Incalzire-apa calda. Incalzire abur  E: Incalzire electrica GIRBAU S.A. reserves the right to change specifications without notice
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See video

E&B
CELE MAI BUNE SI 
USOARE SOLUTII

CELE MAI DURABILE SI 
SIMPLE SOLUTII

Vă propunem un nou mod de 
lucru, care vizează obținerea 
celei mai bune soluții în cel mai 
simplu mod posibil.

Doar să vă cunoaștem 
cerințele de producție. Vom 
avea grijă de restul.

Usor si bun !

HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com  
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com




