
PROSPECT - Masa de masurat si inregistrat covoare, model “MI-32”. 

 

Descriere: 

Covorul este introdus prin partea frontala. La pornirea masinii, covorul se deplaseaza 

peste banda transportoare si este masurat longitudinal si transversal prin intermediul 

senzorilor electronici, urmand a fii rulat automat si pleaca de la partea posterioara direct 

la un automobil de transport. Intregul proces se realizeaza in 10 secunde. 

Este posibila stabilirea vitezei de avansare a covorului. 

Masa de masurat si inregistrat are un display ce indica cu caractere luminoase 

dimensiunile covorului, usor de vizualizat. 

Display-ul are o iesire pentru a fi conectat la computer prin port RS-232 sau RS-485.  

Masa de masurat si inregistrat este construita din otel inox AISI 304. 

DATE TEHNICE: 

MODEL MI-32 

Productivitate min-covoare buc/h 100 

Latimea maxima a covorului m 3 

Eroare maxima de masurare cm  1 

Viteza variabila de avansare m/sec 0,2 - 2 

Alimentarea electrica  380V/50Hz/3N 

Puterea electrica totala kw 1 

Dimensiuni exterioare (Lxlxh) m 3,5x1,5x1,9 

Greutate neta kg 520 

 



  


