
USCĂTOARE DE TRECERE CONTINUĂ A LOTURILOR
ROBUST SI EFICIENT  ST-100



Simplitatea designului său și 
rezistența construcției sale asigură 
o durabilitate maximă cu o
întreținere redusă.
Sasiul este construit cu profile de 
oțel finisate cu vopsea epoxidică 
de înaltă rezistență.
Toate materialele care vin în 
contact cu rufele sunt din oțel 
inoxidabil AISI 304.
Tamburul de o mare robustete 
este susținut de un set de roți de 
ghidaj care îi conferă o 
funcționare precisă și silențioasă, 
permițând inversarea de rotație 
în ambele sensuri.

SPIROTILT-GIRBAU
RANDAMENT EXCELENT
Uscătorul ST-100 este proiectat pentru a desface, a 
condiționa și a usca complet încărcăturile . Un sistem de 
încălzire puternic obține un proces de uscare excelent, 
având un raport optim de aer circulat și umiditate extrasă, 
împreună cu un randament ridicat și un consum de energie 
cu adevărat redus.

ROBUSTI SI SIMPLU
GARANTEAZA DURABILITATE MAXIMĂ

Sistemul SPIROTILT-GIRBAU transformă 
uscătorul ST-100 în cel care respectă cel 
mai mult mediul înconjurător. Evită 
funcționarea inutilă a ventilatorului,cu o 
economie de energie importantă.

Condițiile de muncă sunt îmbunătățite 
considerabil într-un mediu fără scame.

USCĂTOARE DE TRECERE CONTINUĂ A LOTURILOR 
ROBUST ȘI EFICIENT
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TAMBUR INCLINAT USCĂTOR ST-100 GIRBAU

Uscătorul ST-100 are SPIROTILT-GIRBAU patentat un sistem 
revoluționar care optimizează procesul de uscare și facilitează 
descărcarea rufelor.
Cu o ușoară înclinare a tamburului de numai 2,5 ° și încorporarea de 
pale înclinate, se obtine cel mai bun proces de uscare împreună cu 
cel mai bun sistem de descărcare.

În timpul procesului de uscare, tamburul uscătorului se rotește pe o 
înclinare în sensul acelor de ceasornic. Palele din interiorul 
tamburului forțează rufele din spatele cilindrului spre partea din 
față (fig.1), obținând o separare corespunzătoare a incarcaturii și 
chiar curgerea aerului prin aceasta. Incarcatura este echilibrată pe 
lungimea tamburului, rezultând o uscare neegalată. Spirotilt nu 
utilizează garnituri pentru a facilita procesul de uscare.

În timpul procesului de descărcare, tamburul uscătorului se rotește în sens invers acelor de ceasornic pe aceeași 
înclinare. Înclinarea tamburului lucrează cu palele tamburului interior pentru a muta incarcatura spre partea 
inferioară a cilindrului pentru descărcare automată, cu ventilatorul oprit și fără înclinare (fig.2).

Alti fabricantii



SISTEME DE INCALZIRE

Uscătorul GIRBAU ST-100 este disponibil în trei versiuni 
de încălzire:

Încălzire cu abur și încălzire cu ulei cald:
Sistemele cu abur sau cu ulei termic din ST-100 asigură o 
productie ridicată și o eficiență excelentă. Curățarea lor este 
simplă și ușoară, cu întreținere foarte scăzută.

Incalzire  gaz:
Experiența GIRBAU în mașinile încălzite cu gaz a fost 
aplicată la această versiune a uscătorului ST-100 pentru a 
optimiza la maxim randamentul uscatorului.

Sistemul de arzătoare proiectat de GIRBAU asigură un grad 
ridicat de eficiență. Datorită sistemului său de modulare, 
flacăra se autoreglează la cererea corespunzătoare de 
încălzire, ceea ce face consumul de energie rentabil și 
utilizarea la maxim a posibilitatilor gazului.

Include controlul la răcire "cool down" și controlul 
termostatic al temperaturii de uscare. În plus, are un 
termostat de procesare și unul pentru securitate maximă.

Acesta încorporează un pulverizator de apă anti-foc 
(opțional în încălzirea cu abur și ulei fierbinte), care va 
împiedica răspândirea flamelor în cazul ipotetic al 
producerii unui incendiu.

Separator-Uscator
Separatorul ST-100D este un uscător (fără sistem de încălzire 
sau ventilator) care îndeplinește funcțiile de separare a 
rufelor după ieșirea din tunelul de spalare, într-un timp cu 
adevărat scăzut.



PROGRAMARE FLEXIBILĂ

Uscătorul ST-100 are 16 programe diferite de uscare. 
Fiecare program include 8 faze. Parametrii fiecărei faze 
pot fi modificati în funcție de nevoile clientului: timp; 
temperatura; inversari rotative personalizate în sensul 
acelor de ceasornic și invers; programarea vitezei; 
configurarea tuturor variabilelor de descărcare (rotire 
inversă, timp total ...etc).

CEL MAI INALT SISTEM DE SIGURANTA
Designul uscătorului ST-100 asigură conformitatea cu 
cele mai exigente standarde mondiale în ceea ce privește 
siguranța.

În consecință, încorporează diferite mecanisme de 
siguranță pe ușile de încărcare și descărcare și accesul la  
filtru.
Are certificare CE, respectând Directiva privind siguranța 
mașinilor, Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 
și Directiva Dispozitivelor cu Gaz.



VERSATILITATE EXCELENTĂ 

O GAMA AMPLĂ DE OPTIUNI

CURĂȚAREA AUTOMATĂ A FILTRULUI 
Uscătorul de lot ST-100 are un sistem eficient de curățare automată a 
filtrului de scame. Curățarea periodică a filtrului este una dintre cheile 
menținerii unui inalt randament al uscătorului.
Când detectează că filtrul este saturat, după terminarea ciclului de 
descărcare (fără a întrerupe niciun proces de uscare), procesul de curățare 
automată a filtrului este activat, îndepărtând fibra spre exterior.

PULVERIZATOR TERMOSTATIC
Un pulverizator de siguranță termostatic acționează atunci când 
temperatura depășește temperatura limită de 260ºC , pulverizând apă în 
interiorul uscătorului. Înainte de pornirea pulverizatorului, două 
termostate de siguranță procedează pentru a opri mașina și a deconecta 
alimentarea electrică.

ACOPERIRE CU TEFLON A  INTERIORULUI TAMBURULUI
Acoperirea cu teflon a interiorului tamburului evită ca materialele din 
plastic amestecate cu rufele să adere la tambur ca urmare a temperaturii 
ridicate.

CICLUL DE RĂCIRE ȘI CONTROLUL TEMPERATURII
În versiunile de încălzire cu abur și ulei termic, răcirea "cool down" este 
opțională. Deschiderea unei clapete mari introduce aer din exterior 
pentru a răci rufele.
Controlul temperaturii de uscare (opțional în versiunile cu abur și ulei 
termic) este completat cu opțiunea anterioară. Mișcările de deschidere și 
închidere a clapetei sunt reglate prin termostat.

PIEDESTAL PENTRU INALTIMEA NECESARA
Uscătorul ST-100 are cinci versiuni de piedestal cu înălțimi diferite pentru a 
asigura cea mai bună adaptare la spațiul de instalare. Cea mai mare 
înălțime utilizează cel mai bine procesul de descărcare.

Curatare automata filtru



SISTEM DE SPALARE TUNEL

Girbau are o gamă completă de produse pentru 
configurarea sistemului de spălare care se 
potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. 
Diferite masini de spalat tunel, în funcție de 
nevoile de producție și tipurile de lenjerie, și o 
gamă completă de uscătoare împreună cu presa 
SPR-50, alcătuiesc sistemul de spălare Girbau.

USCĂTOR ST-100

Uscătorul GIRBAU ST-I00 încorporează un sistem de încărcare prin 
aspirație, care permite mașinii să funcționeze într-o manieră total 
independentă. După încărcarea lenjeriei, programul de uscare selectat 
trebuie validat. Când uscătorul este pregătit, admite rufele preîncărcate 
care continuă la uscarea acestora. Pentru a termina ciclul de uscare, rufele 
sunt descărcate automat în coșul localizat anterior la punctul de 
descărcare. Un control cu microprocesor cu o tastatură integrată permite 
selectarea și configurarea a 16 programe de uscare.
Sistemul ST-100 cu sistem de încărcare prin aspirare se poate integra într-
o instalație cu MASINI DE SPALAT TUNEL TBS.

Încărcare aspirare

Automatic filter cleaning



P00823  12/16MODEL ST - 100 - V ST - 100 - F ST - 100 - G ST - 100 - D

Capacitate 1/20 kg 127 

Capacitate 1/25 kg 100  

Putere  încălzire kW  289 -

 Ø Tambur   mm 1.470  

Adâncimea tamburului mm 1.500  

Volumul tamburului dm3 2.545  

Viteza de rotație r.p.m. 25

Greutate netă kg 2.200  1.740 

Greutate brută kg 2.750 1.800 

Înălţime H  * mm 4.710  3.705 

Lăţime  L mm 2.010  

Adâncime   P mm 2.460 

Ø Abur    V mm DN-40 - - -

Ø Retur   C mm DN-25 - - -

Consumul de abur. 12 bari kg/h 600  - - -

Fluxul de ulei termic m3/h - 30   (17.6) - -

Ø Admisie   F1 mm - DN-65  (2 ½) - -

Ø Evacuare   F2 mm - DN-65  (2 ½) - -

Ø Conexiune Gaz in. - - 1¼ -

Ø Iesire  EV mm 400  -

Debit aer m3/h 10.000  -

Max. Rezistența la fluxul aerului mm H2O 25 -

Ø Aer comprimat  AC mm 10  

Consum aer comperimat. 6 bar ** l/h 330  150 

Putere motor kW  9,8  10,4  4,3  

Nivel sonor Db 75 < 70

Tensiune 415V-3-Ph 50Hz 

* Înălțime cu piedestal 1.480mm . Piedestale disponibile: 830, 985, 1235,1735mm 

** Consumul de aer comprimat este de 330l / h  dacă este utilizat cu o curățare automată a 
filtrului. În caz contrar, este de 150 l / h 

GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare 
prealabilă

See video

HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - administracionmexico@girbau.com
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - infofrance@girbau.com
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com
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