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Uscatoare seria STI 
PERFORMANTA MAXIMA

USCATOARE EFICIENTE

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE USCARE

FLUX DE AER RADIANT
Uscatoarele GIRBAU STI asigura o capacitate elevata de 
evaporare, precum si un randament inalt.
Ansamblul baterie de incalzire si turbina, proportional cu 
procentaj optim aer-caldura.

Un filtru aer de mare capacitate, care absoarbe in 
totalitate particulele fibroase desprinse din rufe in 
timpul spalarii.

USCATOARE ECOLOGICE CU O CAPACITATE MARE DE INCARCARE SI CONSTRUITE 
PENTRU A DURA.
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STI-77 • • • •

STI-54 • • • • •

SISTEME DE INCALZIRE

Tamburul din otel inoxidabil, sustinut de rulmenti industriali, 
este capabil sa manipuleze cele mai exigente sarcini de 
incarcare, garantand o viata lunga a masinii.



CONTROLUL MICROPROCESORULUI 

ASIGURA UN RANDAMENT OPTIM AL 

PROCESULUI DE USCARE CU O CALITATE 

EXCELENTA A RUFEI

Control Standard 
(S): In timpul 
ciclului, ecranul 
informeaza 
utilizatorul despre 
temperatura 
existenta, timpul 
restant si progresul 
ciclului de racire.

SIGUR SI USOR DE UTILIZAT

Modelele STI-54/77 sunt echipate standard cu un sistem de 
rotatie reversibila, care impreuna cu dimensiunea mare a usii 
garanteaza o usoara si optima descarcare a rufelor.

Inchiderea usii este asigurata prin intermediul magnetilor.
Filtrele pentru scame de dimensiuni mari si usor accesibile, 
precum si informatiile referitoare la necesitatea de curatare 
care apar pe ecran garanteaza o performanta ridicata a 
masinii.
Functia automata de antiincretire este activata la sfarsitul 
ciclului.
Respecta reglementarile CE, incorporand oprirea de urgenta, 
intrerupatorul de alimentare si protectia motorului.

Control Standard (S)
Permite prograamarea ciclurilor in doua moduri diferite:

• temperatura / timp

• Temperatura/grad de uscare (uscare automata).
Indicat in ambele cazuri, timpul de racire etc.

CONTROLUL MICROPROCESORULUI USOR SI PRECIS



MODEL STI-54 STI-77

Capacitate 1/25 - 1/18 kg 43  - 60 58  - 80,5 

Diametru tambur mm 1.133 1.308 

Lungime tambur mm 1.070 1.079 

Volum tambur dm3 1.079 1.450 

Greutate neta (gaz/electric) kg 653 953 

Greutate neta (abur/ulei temic) kg 787 1.025 

Greutate bruta (gaz/electric) kg 717 1.029 

Greutate bruta (abur/ulei temic) kg 850 1.099 

Inaltime mm 
2.557  elec.
2.220  gaz/abur

2.540 gaz/elec.
2.362  abur

Lungime mm 1.235 1.413 

Adancime mm 1.784 1.765 

Inaltime de la sol pana la baza usii mm 657 848 

Putere motoare kW 2,8 6,34 

Incalzire electrica kW 72 --

Alimentare electrica - - --

Putere calorica gaz kW 110 161 

Debit abur kg/h 204 329 

Debit aer m3/h 3.042 6.228 

Dimensiuni cu ambalaj
L X P X H

mm  
1.321x1.782x2.413

2 boxes *
1.524x1.728x2.210

1.575x1.753x712

* Only for transport
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USCATOARE SERIA STI

GIRBAU S.A. reserves the rigth to change design and/or specifications without notice
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girbau.com




