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REALSTAR Experiență și tehnologie
o moștenire de excelență
Din 1980, REALSTAR a fost un lider inovator
în fabricarea de mașini de curățare uscata pentru industria de 
îngrijire a confecțiilor.
A rezultat angajamentul nostru pentru cercetare și dezvoltare
în mașini recunoscute în întreaga lume pentru cele mai înalte 
standarde de control al calității, tehnologie de vârf și 
respectarea reglementărilor de mediu rigide.

Mașinile de curățat la uscat REALSTAR sunt fabricate în cele 
mai actualizate și moderne fabrici situate în Bologna, Italia.
Angajamentul nostru pentru controlul calității nu este egal cu 
nimic.

Fiecare etapă a procesului de fabricație este atent monitorizată 
pentru a vă asigura că cele mai mari toleranțe sunt îndeplinite și 
depășite.

Sunt utilizate numai materiale și componente de calitate 
superioară.
Utilizarea laserului pentru tăiere cu precizie a metalelor și 
roboți pentru sudare asigură că mașinile pe care le investești 
astăzi vor oferi servicii fără probleme.

REALSTAR construiește mașini proiectate pentru a fi utilizate 
cu toți solvenții populari folosiți în industria de îngrijire a 
articolelor de îmbrăcăminte.
Aceste aparate sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni 
și configurații; toate concepute pentru a respecta reglementările 
guvernamentale și de mediu.

Oferim utilaje care să răspundă nevoilor celor mai mari 
instalații de producție, precum și celor mai mici instalații unice.
Cel mai important pentru tine, stăm în spatele produselor 
noastre.

Știm că succesul tău este succesul nostru.
Aceasta este filozofia pe care ne-am construit afacerea.

Realstar KT-R si KM-R Serii:



KM-RKT-R

Am stabilit un nou standard 
pentru mașinile alternative de 
curățare uscată cu solvent

REALSTAR CALITATE
și DESIGN Solvenți alternative

Două provocări trebuie să fie îndeplinite astăzi la proiectarea 
unei mașini pentru funcționarea într-o curatatorie uscată:

1) Trebuie să fie în siguranță pentru operator
2) Trebuie să îndeplinească sau să depășească toate regulile și 
reglementările guvernamentale, interne americane, europene 
și internaționale

Inginerii REALSTAR au proiectat mașini alternative de solvent 
care îndeplinesc cerințele de mai sus pentru a fi utilizate cu 
orice solvenți din clasa a III-a A cum ar fi hidrocarburi (punct 
de aprindere 56 grade C. 132,8 F), silicon (Green Earth) și 
Rynex.

Vă rugăm să rețineți că există o broșură REALSTAR separată 
pentru mașinile noastre concepute pentru utilizarea cu solventul 
Solvon K4 de la compania Kreussler,

Mașinile alternative de solvent REALSTAR sunt disponibile atât 
în proiectarea a două rezervoare cât și în cele trei rezervoare.

Seria noastră KT-R sunt două versiuni ale rezervoarelor 
configurate într-un design subțire.

Seria noastră KM-R oferă în două sau trei versiuni rezervor într-
un design larg tradițional.

Curățătorii cu experiență au învățat că pot conta
privind proiectarea și tehnologia inerentă tuturor mașinilor 
alternative de solvent REALSTAR pentru a oferi cele mai bune 
rezultate posibile atunci când utilizați solvenți de clasa a III-a A.



KT-R Serie
Mașinile seria REALSTAR KT-R sunt de culoare 
roșie în trei modele

KT-R 210 – 10 Kg. Capacitate

KT-R 212 – 12 Kg. Capacitate 

KT-R 215 – 15 Kg. Capacitate

Aceste mașini compacte sunt concepute pentru a 
fi utilizate în acele instalații în care spațiul nu 
permite instalarea mașinilor noastre mai largi din 
seria KM-R, cum ar fi plantele înguste, dar 
adânci, care se găsesc deseori în orașele mai mari.

Aceste unități dispun de două rezervoare de 
solvent cu ochelari de vedere ușor vizibili, care 
permit operatorului să vizualizeze cu ușurință 
claritatea și nivelul solventului.

Toate mașinile din seria KT-R includ un sistem 
de filtrare și distilare integrală pentru a asigura 
condiția maximă de solvent.

O ușă de încărcare cu dimensiuni mari ușurează 
operatorul să încarce și să descarce mașina.

Seria REALSTAR KT-R este soluția ideală!
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LOAD CAPACITY (Ratio 1:20) Kg 10 12 15 10 12 15 10 12 15

BASKET

Volume Lt 200 220 285 200 220 285 200 220 285

Diameter mm 700 800 800 700 800 800 700 800 800

Depth mm 500 440 560 500 440 560 500 440 560

Wash speed rpm 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55

Extract speed rpm 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500

Door opening mm 350 500 500 350 500 500 350 500 500

TANKS

Useful volume tank 1 Lt 75 85 105 75 85 105 75 85 105

Useful volume tank 2 Lt 75 85 105 75 85 105 75 85 105

Useful volume tank 3 Lt ------- ------- ------- ------- ------- ------- 120 120 120

STILL

Useful Still Volume at half inspection Lt 84 145 145 84 145 145 84 145 145

Total Still Volume  Lt 100 180 180 100 180 180 100 180 180

NYLON FILTER

Volume nylon filter housing Lt 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Nylon filter area mt2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Filter disks nr 14 14 14 14 14 14 14 14 14

PURITAN FILTER

Volume Puritan filter housing Lt 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Tubes numbers nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cartridges quantity nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DUAL CARTRIDGE FILTER

Volume Dual cartridge filter housing Lt 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Tubes numbers nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cartridges quantity nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELECTRIC POWER

Working power (ELECTRIC Machine) Kw 15 17 17 15 17 17 15 17 17

Maximum Amperage in ELECTRIC Version Amps 29 32 32 29 32 32 29 32 32

Working power (STEAM Machine) Kw 4,5 6 6 4,5 6 6 4,5 6 6

Maximum Amperage in STEAM Version Amps 16 18 18 16 18 18 16 18 18

* Wash/Extract motor (with Inverter) Kw 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3

Solvent pump motor Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Fan motor (with Inverter) Kw 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5

Refrigerator compressor Kw 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nylon filter motor Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Vacuum Pump Motor Kw 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Drying Heating elements Kw

Still electric elements Kw

CONNECTIONS SUPPLY

Compressed air inlet Ø 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Water inlet Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Water outlet Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Steam Still and heater inlet Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Condensat Still and heater outlet Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

MACHINES DIMENSIONS

Width front Machine mm 860 970 970 1450 1560 1560 1450 1560 1560

Depth mm 1950 2195 2195 1440 1510 1510 1440 1510 1510

Height Without Fan mm 1955 2065 2065 1955 2065 2065 1955 2065 2065

Height With Fan mm 2045 2170 2170 2045 2170 2170 2045 2170 2170

MACHINES WEIGHTS

Empty machine weight Kg 1025 1170 1220 1105 1270 1320 1155 1290 1340

Machine weight with solvent Kg 1195 1385 1435 1234 1486 1536 1417 1570 1650

Static charge on the floor with solvent Kg/mt2 755 660 684 755 704 729 763 745 783

Dynamic charge on the floor (+10%) Kg/mt2 1038 1005 1021 995 1040 1070 1018 1035 1130

Packaged machine weight Kg 1105 1260 1310 1185 1360 1410 1235 1380 1430

NOISE LEvEL dB (A) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

400v 3ph 50Hz

10,5 10,5 10,5



KM-R Serie
Mașinile serioase REALSTAR KM-R sunt oferite în 
modele de șase:

KM-R 210 – 10 Kg. Capacitate, 2 tancuri

KM-R 212 – 12 Kg. Capacitate, 2 tancuri

KM-R 215 – 15 Kg. Capacitate, 2 tancuri 

KM-R 310 – 10 Kg. Capacitate, 3 tancuri

KM-R 312 – 12 Kg. Capacitate, 3 tancuri

KM-R 315 – 15 Kg. Capacitate, 3 tancuri

Seria REALSTAR KM-R, Mașinile de solvent alternative 
sunt proiectate cu două sau trei rezervoare de solvent, 
sistem de distilare de dimensiuni mari și oferă o varietate 
de opțiuni în sistemul de filtrare.

Seria REALSTAR KM-R, mașinile sunt create pentru a 
răspunde nevoilor celui mai discriminator profesionist de 
curățare chimică.

Aceste mașini sunt proiectate pentru a permite ușurința 
instalării, toate controalele sunt amplasate pentru 
utilizarea maximă a operatorului, iar întreținerea necesară 
este facilitată prin accesul deschis în partea din spate a 
mașinii.

Seria REALSTAR KM-R este alegerea Profesionistului!

KM
 2

10

KM
 2

12

KM
 2

15

KM
 3

15

KM
 3

10

KM
 3

12

KT
 2

15

LOAD CAPACITY (Ratio 1:20) Kg 10 12 15 10 12 15 10 12 15

BASKET

Volume Lt 200 220 285 200 220 285 200 220 285

Diameter mm 700 800 800 700 800 800 700 800 800

Depth mm 500 440 560 500 440 560 500 440 560

Wash speed rpm 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55 20 + 55

Extract speed rpm 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500 300 + 500

Door opening mm 350 500 500 350 500 500 350 500 500

TANKS

Useful volume tank 1 Lt 75 85 105 75 85 105 75 85 105

Useful volume tank 2 Lt 75 85 105 75 85 105 75 85 105

Useful volume tank 3 Lt ------- ------- ------- ------- ------- ------- 120 120 120

STILL

Useful Still Volume at half inspection Lt 84 145 145 84 145 145 84 145 145

Total Still Volume  Lt 100 180 180 100 180 180 100 180 180

NYLON FILTER

Volume nylon filter housing Lt 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Nylon filter area mt2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Filter disks nr 14 14 14 14 14 14 14 14 14

PURITAN FILTER

Volume Puritan filter housing Lt 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Tubes numbers nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cartridges quantity nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DUAL CARTRIDGE FILTER

Volume Dual cartridge filter housing Lt 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Tubes numbers nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cartridges quantity nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ELECTRIC POWER

Working power (ELECTRIC Machine) Kw 15 17 17 15 17 17 15 17 17

Maximum Amperage in ELECTRIC Version Amps 29 32 32 29 32 32 29 32 32

Working power (STEAM Machine) Kw 4,5 6 6 4,5 6 6 4,5 6 6

Maximum Amperage in STEAM Version Amps 16 18 18 16 18 18 16 18 18

* Wash/Extract motor (with Inverter) Kw 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3 0,5 + 2,2 0,6 + 3 0,6 + 3

Solvent pump motor Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Fan motor (with Inverter) Kw 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5

Refrigerator compressor Kw 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Nylon filter motor Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Vacuum Pump Motor Kw 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Drying Heating elements Kw

Still electric elements Kw

CONNECTIONS SUPPLY

Compressed air inlet Ø 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Water inlet Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Water outlet Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Steam Still and heater inlet Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Condensat Still and heater outlet Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

MACHINES DIMENSIONS

Width front Machine mm 860 970 970 1450 1560 1560 1450 1560 1560

Depth mm 1950 2195 2195 1440 1510 1510 1440 1510 1510

Height Without Fan mm 1955 2065 2065 1955 2065 2065 1955 2065 2065

Height With Fan mm 2045 2170 2170 2045 2170 2170 2045 2170 2170

MACHINES WEIGHTS

Empty machine weight Kg 1025 1170 1220 1105 1270 1320 1155 1290 1340

Machine weight with solvent Kg 1195 1385 1435 1234 1486 1536 1417 1570 1650

Static charge on the floor with solvent Kg/mt2 755 660 684 755 704 729 763 745 783

Dynamic charge on the floor (+10%) Kg/mt2 1038 1005 1021 995 1040 1070 1018 1035 1130

Packaged machine weight Kg 1105 1260 1310 1185 1360 1410 1235 1380 1430

NOISE LEvEL dB (A) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

400v 3ph 50Hz 400v 3ph 50Hz

10,5 10,510,5 10,5 10,5 10,5



KT -R
KM -R Serie

Tehnologiile de mâine 
funcționează astăzi!

Standard featureS on all    realStar Kt-r and KM-r SerieS 
• Gardă de podea, tavă de siguranță pentru 
solvent
• Blocuri cu acționare cu aer și micro-
comutatoare la toate ușile
• Robinete de siguranță a apei de la DANFOSS
• INVERTOR pe motorul de spălat
• Controlul electronic și auto-curățare la uscare
• Separator suplimentar de apă
• Pompă săpună automată

• Procesarea distilării fracționale cu tehnologia vidului
• Mașină pregătită pentru a fi conectată la o sticlă de 
azot (nu este furnizată)
• Distilare continuă sau temporară
• Separator de auto-curățare a apei
• Capac izolant fonic pentru compresorul frigorific

3) Un nou sistem automat de control 
electronic uscat pentru eficiență maximă. 
Pentru o ușurință de întreținere, avem

studiați un nou sistem de refrigerare

Compresorul, bobina de refrigerare și bobina 
de schimb de căldură sunt astăzi foarte ușor 
de îndepărtat și de curățat.

Întreținere simplificată și timp redus!

Uscare mai rapidă pentru cicluri mai scurte!

Este destul de simplu: scurtează timpul de 
uscare, scurtează timpul ciclului, crește 
producția și crește profiturile. Inginerii 
REALSTAR au dezvoltat un nou sistem de 
uscare care va reduce timpul de uscare fără 
pierderea eficienței prin:

1) Dublarea fluxului de aer prin cilindru
2) Mutarea ventilatorului la jumătatea drumului 
în bobine și coordonarea bobinelor de 
refrigerare și încălzire în faza de uscare pentru a 
circula volum mai mare de aer în cilindru.

Utilizarea acestui amestec de solvenți 
pentru faza de pre-spălare și în prima 
fază a următorului ciclu de curățare 
înseamnă o utilizare mai eficientă a 
solventului, cu economii suplimentare.

Sistem inovator de pre-spălare

O caracteristică opțională umidifică solventul 
în faza de pre-spălare.
Aceasta reduce semnificativ cantitatea de 
aditivi de săpun necesară pentru a elimina 
petele solubile în apă, ceea ce ajută la 
reducerea costurilor. Solventul din faza de 
început a distilării se amestecă cu solventul 
recuperat din faza de uscare și umiditate 
moderată .



Technologies of tomorrow  în funcțiune astăzi!

Standard featureS on all    SERIILE realStar Kt-r SI KM-r 

• Calculator cu microprocesor
• Permitând operatorului să instaleze până la 20 de 
programe
• Control în 14 limbi diferite
• Controlul electronic al temperaturii
• O gamă largă de sisteme de filtrare cu solvent
• Sisteme de spălare a plăcilor din spate
• Ușa de încărcare supradimensionată

• Spălare automată pe perete
• Filtru mare cu scame duble
• Sistemul de electro-abur 
• Versiune electrică electrică cu sistem de apă 

sub presiune
• Geam de sticla cu lampa
• Ventilator cu rotor foarte mare pentru uscare 

optimă 

REALSTAR Pulsar D601 cu sistem Combi, 
permite operatorului să preseteze temperaturile 
de uscare, atât la intrare, cât și la ieșire, 
temperaturi de solvent, viteze ale motorului 
mașinii și pompe de dozare, „setați-l și uitați-l”! 
Capacitatea sa de diagnosticare facilitează 
rezolvarea eventualelor probleme și reducerea 
timpului la mașină.
Cu Pulsar D601 cu Combi System de 
REALSTAR, viitorul este astăzi aici. Este pur și 
simplu cel mai bun sistem de control care se 
găsește în industria noastră.

se găsește în toate mașinile noastre din seria 
KT-R și KM-R.
Spre deosebire de liniile atmosferice 
utilizate la mașinile perc, mașinile 
alternative de solvent distilează sub vid 
pentru a atinge punctele de fierbere mai 
mari ale acestor solvenți.
Sistemul nostru de distilare fracționat 
reglează cantitățile corespunzătoare de 
solvent în lichide și rezervoare pentru a 
preveni bacteriile dăunătoare care provoacă 
spumă și mirosurile rezultate.

PULSAR D601 cu sistem COMBI

Cel mai avansat sistem de control găsit
pe orice mașină de curățat uscat astăzi 
REALSTAR Pulsar D601 cu sistem Combi 
pune la dispoziție 20 de programe diferite atât 
pentru operare, cât și pentru întreținerea 
mașinii. Este ușor programabil de către 
operator și permite modificarea oricăror 
porțiuni din orice program.
O caracteristică a cardului de memorie face 
foarte ușor să transferați programe identice 
către alte mașini. De asemenea, sunt permise 
operațiuni manuale. 

Distilație fracțională

Una dintre cele mai importante faze în 
funcționarea corespunzătoare a unei mașini cu 
solvent alternativ este cea a distilării.
Un sistem de distilare proiectat 
necorespunzător va duce la apariția mirosului a 
bacteriilor din rezervoarele de solvent, care se 
vor transfera pe hainele clientului.
Pentru a preveni acest lucru, inginerii 
REALSTAR au conceput un sistem denumit 
FRACTIONAL DISTILLATION care 



REALSTAR S.r.l. 
Via Verde, 7/D
40012 Calderara di Reno 
Bologna - Italy
Phone: (+39) 051 6814820  
Fax: (+39) 051 6814322
Email: sales@realstar.it 
Web: www.realstar.it Cleaning Solutions

• Sistem de curățare automat în continuare
• Still Scraper
• Rezervor de depozitare extern pentru reziduuri 
fixe cu set de conexiuni
• Compresor de aer încorporat
• SISTEMUL POLAR - Sistem de răcire cu solvent 
frigorific
• RĂCITOR SOLVENT DE APĂ - Racitor frigorific 
cu solvent
• Capcane cu abur (versiunea Steam)
• Alimentarea / oprirea automată a aburului la 
stație
• JET SOLVENT - Sistem de spălare la înaltă 
presiune cu injecție cu solvent
• LUMINĂ USA - Sistem de iluminare a ușilor cu 
LED
• Nebulizator pentru aditivi

• Sistem de izolare a apei 
încorporat
• A 2-a pompă de săpun automată
• Filtru cu scame auto-curățare
• Rezervoare de solvent din oțel 
inoxidabil

Componente standard din oțel inoxidabil:

• Still
• Still condensator
• Capcane pentru butoane
• Separator de apă
• Separator suplimentar de apă
• Carcasa filtrului de solvent
• Cilindru de coș
• Camera de uscare

Opțiuni disponibile la cerere:




